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The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.
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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-02-09 AA ,Kompensatoren®, erarbeitet.

Kompensatoren nach diesem Dokument sind typprifpflichtig nach VG 95964-4.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich Kompensatoren.

VG 95964 Zylindrische Kompensatoren aus Elastomeren besteht aus:

— Teil 1: Form B, PN bis 10 und PN bis 50, DN 6 bis DN 32, Konstruktionsgrundlagen, Mal3e

— Teil 3: Form C und Form D, PN bis 10 und PN bis 50, DN 32 bis DN 200, Konstruktionsgrundlagen, Mal3e

— Teil 4: Technische Spezifikation, PN bis 10 und PN bis 50

— Teil 5: Form E und Form F, PN bis 10 und PN bis 16, DN 32 bis DN 200, schalloptimiert, Konstruktions-
grundlagen, Mal3e

Anderungen

Gegeniber VG 95964-5:2005-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel wurde geandert;

b) die Allgemeintoleranzen wurden aufgenommen,;

c) die Bilder wurden Uberarbeitet;

d) die englische Ubersetzung wurde aufgenommen;

e) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frilhere Ausgaben

VG 95964-5: 1992-12, 2005-07
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Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Technical
Committee NA 132-02-09 AA “Kompensatoren”.

Expansion joints according to this standard are subject to a type inspection in accordance with VG 95964-4.
This standard is a product standard in the field of expansion joints.

VG 95964 Cylindrical elastomer expansion joints, consists of:

— Part 1: Type B, PN up to 10 and PN up to 50, DN 6 to DN 32, design principles, dimensions

— Part 3: Type C and Type D, PN up to 10 and PN up to 50, DN 32 to DN 200, design principles,
dimensions

— Part 4: Technical specification, PN up to 10 and PN up to 50

— Part 5: Type E and Type F, PN up to 10 and PN up to 16, DN 32 to DN 200, noise-reduced design
principles, dimensions

Amendments

The following amendments have been made in comparison with VG 95964-5:2005-07:

a) the title has been amended;

b) the general tolerances have been added;

c) the figures have been revised;

d) the English translation has been added;

e) the standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 95964-5: 1992-12, 2005-07
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gerade zylindrische Kompensatoren und zylindrische Winkelkompensatoren (z. B. 90°-
oder 130°-Kompensatoren) die auf Uber- und Unterwasserfahrzeugen eingesetzt werden. Sie gilt fiir den
Einsatz dieser Kompensatoren in Leitungen fiir Ole und Kraftstoffe bis PN 10 und in Leitungen fiir Seewasser
ohne Zusatze auf Mineraldlbasis, abhangig von den eingesetzten Flanschen, bis PN 16, im Text
Kompensatoren genannt.

Kompensatoren nach dieser Norm sind aufgrund des niedrigen Nenndrucks und geanderter Konstruktion
weicher als Kompensatoren nach VG 95964-3; dies fihrt in Verbindung mit geeigneten Einlagen zu
schalltechnisch glinstigeren Kompensatoren.

Dieses Dokument gilt nicht fir Kompensatoren in Luftfahrzeugen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN EN 1982, Kupfer- und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstlicke

DIN EN 12420, Kupfer- und Kupferlegierungen — Schmiedestiicke

ISO 2768, Allgemeintoleranzen — Toleranzen flir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne
Toleranzeintragung

VG 95964-3, Zylindrische Kompensatoren aus Elastomeren — Teil 3: Form C und Form D, PN bis 10 und PN
bis 50, DN 32 bis DN 200, Konstruktionsgrundlagen, Mal3e; Text Deutsch und Englisch

VG 95964-4, Zylindrische Kompensatoren aus Elastomeren — Teil 4: Technische Spezifikation, PN bis 10
und PN bis 50; Text Deutsch und Englisch

Werkstoff-Handbuch der Wehrtechnik
WL 2.0967, Kupfer-Aluminium-Knetlegierung — CuAI9Ni7 — Stangen und Freiformschmiedestiicke

WL 2.0968, Kupfer-Aluminium-Gusslegierung — G-CuAI9Ni7 — Gussstiicke
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