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Beschaffu ng Aufbau der Nommbezeichnung ersicht der Kupplungsmaoglichkeiten Teil 3
_§ Electrical connectors medium and high density, scoop proof, Ersatz fiir Ausgabe 09.82
S~ bayonet coupling; type designation, survey of coupling possibilities
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- o 1 Anwendungsbereich Scope
e,
g : g Die Normbezeichnung gilt nur fir feste und freie The construction of type designation is valid only
-y 2 Steckverbinder und nicht fir Schutzkappen (siehe for fixed and free connectors and not for protective
oo VG 96 912 Teil 5) und sonstiges Zubehor. covers (see VG 96 912 part 5) and any other
> o= — equipment.
=2
C Die Kontakte gehoren zum iiblichen Lieferumfang, sie The contacts are part of usual delivery but may be
Sow konnen jedoch gesondert bestellt werden. Die Bezeich- ordered separately. The designation of these
sac nung dieser Kontakte ist in VG 96 912 Teil 6 contacts is given in VG 96 912 part 6.
P angegeben.
£S5
2 Aufbau der Normbezeichnung Type designation
Wegen der beschrankten Anzahl der fir die Normbe- Because of the limited number of spaces (max. 15)
zeichnung zur Verfiigung stehenden Stellen (max. 15) for the type designation, the data must be codified
miissen die Angaben weitgehend verschliisselt werden. as far as possible. The following example explains
Einen Oberblick iber die Bedeutung der Schliissel the coding used and where applicable instructions
und iiber die Teile, in denen nahere Angaben gemacht can be found:

sind, enthalt folgendes Beispiel:

Stecker VG 96 912 A 13_35 S N
Benennung 1 T

(Denomination)

Norm-Haup tnummer
(Number of standard)

Gehduseform

(nach VG 96 912 Teil 5)

(Shell style)

(according to VG 96 912 part 5)

Gehausegrofe

{nach VG 96 912 Teil 5)

(Shell size)

(according to VG 96 912 part 5)

Kontakteinsatz

(nach VG 96 912 Teil 6)
(Contact insert)

(according to VG 96 912 part 6)

Kontaktart

(nach VG 96 912 Teil 6

(Contact type)

(according to VG 96 912 part 6)

Winkelstellung der Hauptfiihrungsnut
(nach VG 96 912 Teil 4)

(Angular position of master key)
(according to VG 96 912 part 4)

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Angaben iiber Gestaltung und Aufbau der Steckverbinder Data about form and design of the connectors
sind in VG 96 912 Teil 4 bis Teil 6 enthalten. are contained in VG 96 912 part 4 to part 6.

Fortsetzung Seite 2 und 3
(Continued Page 2 and 3)
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Seite 2 VG 96 912 Teil 3

3 Obersicht der Kupplungs- Survey of coupling possibi-
moglichkeiten lities

Der Steckverbinder Form D (360° HF-Abdichtung durch The style D connector (shielded with grounding

Massefingerring) in Verbindung mit Endgehduse L oder fingers) in connection with backshell L or F1 can

F1 ist mechanisch mit den Formen A, B, C und Schutz- be coupled mechanically with styles A, B, C and

kappe V 3 kuppelbar. protective cover V 3.

Eine Weiterfiihrung der HF-Abdichtung ist nur mit den An extension of the shielding is possible with styles

Formen A und B in Verbindung mit Endgehduse L oder F A and B in connection with backshell L or F

bzw. F1 moglich.

Endgehduse *)
(Backshell) FuF

Endgehduse ,*)
(Backshell) & "+61

Endgehause
(Backshell)

Endgehduse
(Backshell)

Endgehduse
(Backshell)

*) Nicht fiur Neukonstruktionen
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Montage,
vorderseitig
(Front panel
mounting)

resp. F1 only.

Form Endgehduse *)
(style) A ot (Backshel1) © *F1
(Back panel
mounting)

— — o —

Endgehduse .*)
(Backshel1) & »61

1 Endgehduse
2 (Backshell)

Schutzkappe v
> (Protective v
cover)

‘Jl Endgehause K
- i (Backshell)
Blinddose W
(Dummy )
@
L |
or
Schutzkappe
(Protective V 3 Form D
cover) (Style) Endgehduse
(Backshell)

Not for new design
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