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Die B a t t e r i e  i s t  m u s t e r p r ü f p f l i c h t i g  nach VG 95 211. 

1 A l  1 g e m e i n e s  G e n e r a l  

1.1 Anwendungsbereich Scope 

Die Norln g i l t  i n  Verbindung m i t  der  Grundnorm 
VG 96 915 T e i l  2. 

1.2 M i  t g e l  tende Unterlagen App l i cab le  documents 

Die nachstehenden Unterlagen s i n d  i n  dem i n  d iese r  
Norm angegebenen Umfang Bes tand te i l  d iese r  Norm. 
VG 95 211 

Th is  b a t t e r y  i s  sub jec t  t o  q u a l i f i c a t i o n  t e s t  i n  
accordance w i t h  VG 95 211. 

Th is  standard app l i es  i n  con junc t i on  w i t h  the bas ic  
s p e c i f i c a t i o n  VG 96 915 p a r t  2. 

The f o l l o w i n g  documents form a p a r t  o f  t h i s  standard 
t o  the  e x t e n t  s p e c i f i e d  here in.  

Musterprüfung, Musterzulassung und Gutesicherung f u r  e lek t ron i sche  und e l e k t r i s c h e  Baue1 emente 
( Q u a l i f i c a t i o n  t e s t ,  q u a l i f i c a t i o n  approval and q u a l i t y  assurance f o r  e l e c t r o n i c  and 
e l e c t r i c a l  p a r t s  1 

VG 96 915 T e i l  2 N i c h t  wiederaufladbare Ba t te r i en ;  Zink-Braunsteinbatterien m i t  a l  ka1 ischem E l e k t r o l y t ;  
L i t h iumba t te r i en ;  Grundnorm 
(Non-rechargeable b a t t e r i e s ;  manganese d i o x i d e  z i n c  b a t t e r i e s  w i t h  a l k a l i n e  e l e c t r o l y t e ;  
l i t h i u m  b a t t e r i e s ;  bas ic  s p e c i f i c a t i o n )  

2 M a ß e  u n d  B e z e i c h n u n g  D i m e n s i o n s  a n d  d e s i g n a t i o n  

Die B a t t e r i e  braucht  der  b i l d l i c h e n  Dars te l l ung  n i c h t  
zu entsprechen, n u r  d i e  angegebenen Maße s i n d  e inzu-  
ha l ten.  

The b a t t e r y  need no t  correspond t o  the  o u t l i n e  draw- 
ing, however the  dimensions s t a t e d  a re  mandatory. 

Maße i n  mm 
(Dimensions i n  mm) 

B i l d  1. Maße der  B a t t e r i e  F igu re  1. Dimensions o f  t h e  b a t t e r y  

Bezeichnung de r  Lithium-Schwefeldioxidbatterie m i t  
der  Nennspannung 2,8 V und der Nennkapazitdt 3 Ah, 
Bauartschlussel T 05: o f  3 Ah, t ype  code T 05: 

Designat ion o f  t h e  l i t h i u m  s u l f u r  d iox ide  b a t t e r y  
w i t h  a nominal vo l tage o f  2,8 V and a r a t e d  capaci ty  

B a t t e r i e  VG 96 915 T 05 

Versorgungsnummer: 

NATO-Bezeichnung: 
(NATO-type des ignat ion) :  NBA 5042 

(Stock number) : 6135-12-177-5492 

For tsetzung S e i t e  2 und 3 
(Continued page 2 and 3 )  
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S e i t e  2 VG 96 915 T e i l  5 

3 W e r k s t o f f  

Batteriegehäuse: Stahl  

4 A u s f ü h r u n g  

D i e  B a t t e r i e  muß so ausgeführ t  sein, daß s i e  d i e  
Prüfungen nach Abschn i t t  8 d iese r  Norm besteht. 

M a t e r i a l  

Ba t te ry  conta iner :  s tee l  

C o n s t r u c t i o n  

The b a t t e r y  must be construed i n  such a way t h a t  
i t  passes t h e  t e s t s  l i s t e d  i n  sec t i on  8 o f  t h i s  
standard. 

Pa r t s  made from s t e e l :  Corros ion-protected 

T e c h n i c a l  r e q u i r e m e n t s  

Technical data 

T e i l e  aus Stahl :  Korros ionsgeschützt  

5 T e c h n i s c h e  F o r d e r u n g e n  

5.1 Technische Daten 

3 Ah Nennkapazi t a t  
(Rated capac i t y )  

I I I 

5.2 E l e k t r i s c h e  Anforderungen E l e c t r i c a l  requirements 

- 30 - 15 O *15 +30 OC ' C 5  

Temperatur 
( Temperature I 

B i l d  2. Kapazi tä t  de r  B a t t e r i e  i n  Abhängigkeit von 
Temperatur und Entladestrom be i  6 Monate 
a l t e n  B a t t e r i e n  6 months o l d  b a t t e r i e s  

F igure 2. Capacity o f  t he  b a t t e r y  i n  r e l a t i o n  t o  
temperature and discharge cu r ren t  f o r  

Entladeschlußspannung 1,5 V F ina l  discharge vo l tage 1,5 V 

Zu läss ige M inder le i s tung  bei  24 Monate a l t e n  B a t t e r i e n  
oder nach e ine r  Lagerung von 28 Tagen b e i  t 70 'C: 10 X 

Permiss ib le  reduc t i on  a f t e r  24 months storage o r  
a f t e r  28 days storage a t  t 70 "C: 10 % 
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