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  The English version is a translation. In case of 

dispute the German original will govern. 
 
 

Vorwort  Foreword 
   
Steckvorrichtungen nach dieser Norm unterliegen 
der Typprüfpflicht; siehe hierzu VG 96926-1. 

 Connectors according to this standard are 
subject to qualification test; for this refer to 
VG 96926-1. 
 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elek-
trotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 140-00-14-03 UA „Steckvorrichtungen" erar-
beitet. 
 

 This standard has been prepared by Normenstelle 
Elektrotechnik (NE) im DIN, committee 
NA 140-00-14-03 UA „Steckvorrichtungen". 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Bauartnorm für den Bereich „Steck-
vorrichtungen“. 
 

 The presented standard is a detail specification  
for connectors. 

Diese Norm ist auch anerkannt von: 
 

 This standard is also recognized by: 

– armasuisse 
 CH-3003 Bern 
 

 – armasuisse 
 CH-3003 Bern 

– Ministerie van Defensie  
 DGM/MIB 
 NL-2500 ES Den Haag 
 

 – Ministerie van Defensie  
 DGM/MIB 
 NL-2500 ES Den Haag 
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VG 96926 Elektrische Steckverbinder und Steck-
vorrichtungen — Zweipolige Steckvorrichtungen 
mit Schutzkontakt, 16 A, AC 250 V, druckwasser-
dicht besteht aus: 
 

 VG 96926 Electrical connectors and plug-and-
socket devices — Two-pole connectors with 
protective contact, 16 A, AC 250 V, pressure-
water tight consists of: 
 

— Teil 1: Anforderungen, Prüfungen,  
 Bauartnorm 

 — Part 1: Requirements, tests, detail  
 specification 

— Teil 2: Einbaumaße, Bauartnorm  — Part 2: Mounting dimensions, detail  
 specification 

— Teil 3: Maße, Masse, Bauartnorm  — Part 3: Dimensions, mass, detail  
 specification 

— Teil 3 Bbl 1: Maße, Masse, Querverweisliste  
 zur Typenreduzierung 
 

 — Part 3 Sup 1: Dimensions, mass, cross- 
 reference list for standardization of types 

Änderungen 
 

 Amendments 

Gegenüber VG 96926-3:2004-05 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 
 

 Compared with VG 96926-3:2004-05 the following 
amendments have been adopted: 

a) Für die Konfektionierung der Form C und  
 Form D wurden weitere Kabel zugelassen; 

 a) For the assembling of the style C and style D 
 further cables has been permitted; 

b) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet.  b) This standard has been editorially revised. 
   
Frühere Ausgaben  Previous editions 
 

VG 96926-3:1990-01; 2004-05 
 
 
1  Anwendungsbereich  1  Scope 
   
Diese Norm gilt in Verbindung mit VG 96926-1 
und VG 96926-2 für zweipolige Steckvorrichtun-
gen mit Schutzkontakt. 

 This standard is valid in connection with 
VG 96926-1 and VG 96926-2 for two-pole con-
nectors with protective contact. 
 

   
2  Normative Verweisungen 
 

 2  Normative references 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokumentes (einschließlich aller 
Änderungen). 

 The following reference documents are indis-
pensable for the application of this document. For 
dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amendments) 
applies. 

DIN 49442, Zweipolige Steckdosen mit Schutz- 
kontakt, druckwasserdicht; 10 A 250 V ∼ und 10 A 
250 V –, 16 A 250 V ∼, Hauptmaße 
 

 DIN 49442, Two-pole watertight socket outlets 
with earthing-contact, 10 A 250 V ∼ und 10 A 250 V 
–, 16 A 250 V ∼, principal dimensions 

DIN 49443, Zweipoliger Stecker mit Schutz-
kontakt — DC 10 A 250 V, AC 16 A 250 V, 
druckwasserdicht 
 

 DIN 49443, Watertight two-pole plug with 
earthing contact — 10 A 250 V d.c., 16 A 250 V 
a.c. 

DIN 53505, Prüfung von Kautschuk und 
Elastomeren — Härteprüfung nach Shore A und 
Shore D 
 

 DIN 53505, Testing of rubber — Shore A and 
Shore D hardness test 

DIN 83307, Schiffe und Meerestechnik — Rund- 
und spiralgeflochtene Chemiefaser-Seile 

 DIN 83307, Ships and marine technology — 
Round- or spiral plated man-made fibre ropes 
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VG 95218-10, Elektrische Kabel und Leitungen 
— Teil 10: Schwere Gummikabel, flexibel, 
Bauartnorm 
 

 VG 95218-10, Electrical cables and insulated 
wires — Part 10: Heavy tough-rubber sheathed 
flexible cable, detail specification 

VG 95328-5, Elektrische Steckverbinder für die 
NF-Technik — Steckverbinder mit Bajonett-
kupplung, bis 13 A — Teil 5: Maße, Masse, 
Bauartnorm 
 

 VG 95328-5, Electrical connectors for low 
frequency — Connectors with bayonet coupling, 
up to 13 A — Part 5: Dimensions, mass, detail 
specification 

VG 96926-1, Elektrische Steckverbinder  und 
Steckvorrichtungen — Zweipolige Steckvorrich-
tungen mit Schutzkontakt, 16 A, AC 250 V, 
druckwasserdicht — Teil 1: Anforderungen, 
Prüfungen, Bauartnorm 
 

 VG 96926-1, Electrical connections and plug-and-
socket devices — Two-pole connectors with 
protective contact, 16 A, AC 250 V, pressure-water-
tight — Part 1: Requirements, tests, detail 
specification 

VG 96926-3, Elektrische Steckverbinder Steck-
vorrichtungen — Zweipolige Steckvorrichtungen mit 
Schutzkontakt, 16 A, AC 250 V, druckwasserdicht 
— Teil 3: Maße, Masse, Bauartnorm 

 VG 96926-3, Electrical connectors and plug-and-
socket devices — Two-pole connectors with 
protective contact, 16 A, AC 250 V, pressure-
water tight — Part 3: Dimensions, mass, detail 
specification 

 
 
3  Maße und Masse  3  Dimensions and mass 
3.1  Allgemeines  3.1  General 
   
Die Steckverbinder brauchen der bildlichen Dar-
stellung nicht zu entsprechen, nur die angegebe-
nen Maße sind einzuhalten. 

 The connectors shall not necessarily correspond 
to the drawing, however, the indicated dimen-
sions are mandatory. 
 

Maße in Millimeter  Dimensions in millimetres 

   B55EB1B3E14C22109E918E8EA43EDB30F09DCCB7EF86D9

N
o

rm
C

D
 -

 S
ta

n
d

 2
01

2-
08

Copyright Deutsches Institut fÃ¼r Normung e. V. 
Provided by IHS under license with DIN Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001 

Not for Resale, 03/21/2016 03:53:51 MDTNo reproduction or networking permitted without license from IHS

--```,,,,``,`,``,`,,,,``,,,,,``,-`-`,,`,,`,`,,`---

Full document details: VG 96926-3 2009

http://www.avadocuments.com/doc/vg-96926-3-2009
http://www.avadocuments.com/doc/vg-96926-3-2009

