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Electrical connection elements - part 1: summary

Eléments connexion électrique - partie 1: sommaire

Diese Norm wurde von der Normenstelle Elektro-
technik (NE) im DIN, Arbeitsausschu NEA 699
AK 5, Elektrische Verbindungselemente erarbeitet.
Weitere Normen der ReiheVG 96933 siche
Abschnitt 2 und Anhang A.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gibt eine Ubersicht itber elektrische
Verbindungselemente, die in den Normen der
Reihe VG 96933 veroffentlicht sind.

Die bei Neuentwicklung von Geriten zu verwen-
denden Bauclemente sowie deren zugelassene
Hersteller sind in VG 95212-27 enthalten.
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The English version is a translation. In case of dis-
pute the German original will govern.
Vorwort Foreword

This standard has been prepared by Normenstelle
Elektrotechnik (NE) im DIN, committee NEA 699
AK 5, Elektrische Verbindungselemente. Further
standards of the series VG 96933 see section 2 and
annex A.

Scope

This standard provides a summary of electrical
connection eclements, which are issued in the
standards of the series VG 96933.

The components to be used for new constructions of
appliances and the approved manufacturers are
quoted in VG 95212-27.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen

Normative references

This standard incorporates by dated or undated re-
ference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate
places in the text and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent
amendments to or revisions of any of these publica-
tions apply to this standard only when incorporated
in it by amendment or revision. For undated refer-
ences the latest edition of the publication referred
to applies.

Publikation.

VG 95212-27 Listen zugelassener Bauelemente (LZB) - Teil 27: Elektrische Verbindungselemente

VG 96933-10 Elektrische Verbindungselemente -Teil 10: Kabelschuhe mit CrimpanschluB, Ringform,
vernickelt, bis + 340 °C, Bauartnorm

VG 96933-14 Elektrische Verbindungselemente -Teil 14: Kabelschuhe mit SchraubklemmanschluB,
verzinnt, bis 70 °C, Bauartnorm

VG 96933-20 Elektrische Verbindungselemente -Teil 20: Aderendhiilsen, Bauartnorm

VG 96933-100 Elektrische Verbindungselemente -Teil 100: Isolierte Kabelschuhe fiir Crimp-Ver-
bindungen, Ringzunge, fiir 105 °C Leitertemperatur, Identisch mit MS25036P

VG 96933-101 Elektrische Verbindungselemente -Teil 101: Isolierte StoSverbinder fiir Crimp-Ver-

bindungen, fiir 105 °C Leitertemperatur, Identisch mit MIL-T-7928/5B

Elektrische Verbindungselemente -Teil 102: Isolierte Endkappen fiir Crimp-Ver-
bindungen, fiir 105 °C Leitertemperatur, Identisch mit MS25274G

Elektrische Verbindungselemente -Teil 104: Isolierte, umweltbestindige Stoverbinder
fiir Crimpverbindungen, Identisch mit MIL-S-81824/1

VG 96933-102

VG 96933-104

Documents
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