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Vorwort

Bauelemente nach dieser Norm unterliegen der
Typprufpflicht; siehe hierzu VG 96933-2.

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle
Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss
NA 140-00-14-04 UA ,Kabelschuhe, Verbinder®,
erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um
eine Bauartnorm fiur den Bereich Elektrische
Verbindungselemente.

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
berihren  kdnnen. DIN ist nicht dafir
verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren

VG 96933, Elektrische Verbindungselemente,
besteht aus:

siehe VG 96933-1, Ubersicht
Diese Norm ist auch anerkannt von:

— armasuisse
3003 BERN
SCHWEIZ

— Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NIEDERLANDE

Die in den Tabellen enthaltenen leeren Facher
sind flir spater nachzutragende Angaben
vorgesehen.

Anderungen

Gegenuber VG 96933-12:1997-05 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

a) an Typ A wurden technische Anderungen
vorgenommen;

b) die Grundtypen wurden geéndert;

c) die Versorgungs-Nr wurden aufgenommen;

d) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

Foreword

Components according to this standard are
subject to type test; for this refer to
VG 96933-2.

This standard has been prepared by DIN-
Normenstelle Elektrotechnik (NE), committee
NA 140-00-14-04 UA ,Kabelschuhe, Verbinder®.

The presented standard is a detail standard for
tools for electrical connection elements.

Attention is drawn to the possibility that some of
the elements of this document may be the subject
of patent rights. DIN shall not be held responsible
for identifying any or all such patent rights.

VG 96933, Electrical connection elements
consists of:

see VG 96933-1, Survey
This standard is also recognized by:

— armasuisse
3003 BERNE
SWITZERLAND

— Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NETHERLANDS

The blank cells in the tables are intended for data
to be added later.

Amendments

This standard differs from VG 96933-12:1997-05
as follows:

a) in Type A technical changes have been carried
out;

b) the basic types have been changed;

c) the Stock-No. have been added;

d) standard editorially revised.

Previous editions

VG 88707: 1974-10
VG 88708: 1974-10
VG 96933-12: 1997-05
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit VG 96933-2 fir
stiftférmige Crimp-Kabelschuhe, die an blanken,
verzinnten oder versilberten mehr-, fein- und
feinstdrahtigen Kupferleitern eingesetzt werden.

Eigenschaften und Bestimmungen, die fir die
genannten Bauelemente gleich sind, sowie
allgemeine Durchflihrungsbestimmungen, Fragen
der Verbindlichkeit, Patentrecht usw. sind in
VG 96933-2 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem
Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert
werden, sind fur die Anwendung dieses
‘Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN 13599:2002-07, Kupfer und
:Kupferlegierungen — Platten, Bleche und
Bénder aus Kupfer fiir die Anwendung in der
Elektrotechnik; Deutsche Fassung

EN 13599:2002

DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31),
Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit
Nennspannungen bis 450/750 V (UyU) —

Teil 2-31: Starkstromleitungen fiir allgemeine
Anwendungen — Ader- und Verdrahtungs-
leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung

DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04,
Umgebungseinfliisse — Teil 2-14: Priifverfahren
— Priifung N: Temperaturwechsel

(IEC 60068-2-14:2009); Deutsche Fassung

EN 60068-2-14:2009

DIN VDE 0281-9 (VDE 0281-9), Polyvinylchlorid-
isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 9: Einadrige Leitungen ohne
Mantel zur Verlegung bei tiefen Temperaturen;
Deutsche Fassung HD 21.9 S2:1995 + A1:1999

VG 95211, Zulassung von Produkten

VG 95212"), Listen zugelassener Bauelemente
(LZB)

1) Auch zu beziehen tber:
http://www.baainbw.de
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1 Scope

This standard applies in connection with
VG 96933-2 for crimp terminal pins applicable on
bare, tin covered or silver covered stranded,
flexible and extra-flexible copper conductors.

Properties and regulations which are common to
all types of components, as well as general
implementing regulations, matters of liability and
patent rights, etc. are included in VG 96933-2.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are
normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated
references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the
referenced document (including any
amendments) applies.

DIN EN 13599:2002-07, Copper and copper
alloys — Copper plate, sheet and strip for
electrical purposes; German version

EN 13599:2002

DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31),
Electric cables — Low voltage energy cables of
rated voltages up to and including 450/750 V
(Uy/U) — Part 2-31: Cables for general
applications — Single core non-sheathed cables
with thermoplastic PVC insulation

DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04,
Environmental testing — Part 2-14: Tests —
Test N: Change of temperature

(IEC 60068-2-14:2009); German version

EN 60068-2-14:2009

DIN VDE 0281-9 (VDE 0281-9), Polyvinyl
chloride insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V — Part 9: Single core
non-sheathed cables for installation at low
temperatures; German version

HD 21.9 S2:1995 + A1:1999

VG 95211, Approval of products

VG 952121, Lists of approved components (LZB)

1) Also obtainable from:
http://www.baainbw.de
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