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  The English version is a translation. In case of 

dispute the German original will govern. 
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Vorwort  Foreword 

 
Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle 
Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss 
NA 140-00-14-04 UA „Kabelschuhe, Verbinderˮ, 
erarbeitet. 
 

 This standard has been prepared by 
DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN, 
committee NA 140-00-14-04 UA „Kabelschuhe, 
Verbinderˮ. 
 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Grundnorm für den Bereich Elektrische 
Verbindungselemente. 
 

 The presented standard is a basic standard for 
tools for electrical connection elements. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass 
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte 
berühren können. DIN ist nicht dafür 
verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren.  
 

 Attention is drawn to the possibility that some of 
the elements of this document may be the 
subject of patent rights. DIN shall not be held 
responsible for identifying any or all such patent 
rights.  
 

Siehe auch 4.8. 
 

 See also 4.8. 

VG 96933, Elektrische Verbindungselemente, 
besteht aus: 
 
siehe VG 96933-1, Übersicht 

 VG 96933, Electrical connection elements 
consists of: 
 
see VG 96933-1, Survey 
 

Diese Norm ist auch anerkannt von: 
 

 This standard is also recognized by: 

– armasuisse 
 3003 BERN 
 SCHWEIZ 
 

 – armasuisse 
 3003 BERNE 
 SWITZERLAND 
 

– Ministerie van Defensie  
 DGM/MIB 
 2500 ES DEN HAAG 
 NIEDERLANDE 
 

 – Ministerie van Defensie  
 DGM/MIB 
 2500 ES DEN HAAG 
 NETHERLANDS 
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Änderungen  Amendments 

 
Gegenüber VG 96933-2:1995-07 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 
 

 This standard differs from VG 96933-2:1995-07 as
follows: 

a) Prüfungen an den aktuellen Stand angepasst;  a) tests updated; 
b) 4.6 „Lagerfähigkeitˮ, 4.7 „Bezugseinheitˮ und 
 7.3 „Aufrechterhaltung der Zulassungˮ aufge-
 nommen; 

 b) 4.6 „shelf-life codeˮ, 4.7 „reference unitˮ
 and 7.3 „maintenance of approvalˮ added; 

c) die Definition „Richtwertˮ, „Lagerzeitkode, Typ I 
 und Typ IIˮ hinzugefügt; 

 c) definition of „standard valueˮ, „shelf-life code, 
 type I and type II" added; 

d) Prüf-Nr 5.7.1 „Durchgangswiderstand nach 
 raschem Temperaturwechsel" im Prüf-
 plan ergänzt; 

 d) Test No. 5.7.1 „contact resistance after
 rapid temperature changesˮ added  
 the test plan; 

e) die Kennzeichnung des Bauelements und die 
 Kennzeichnung auf der Verpackung 
 geändert; 

 e) marking of the component and the marking 
 on the packaging changed; 

f) 4.8 „Patentrechtˮ aufgenommen;  f) 4.8 „Patent lawˮ added; 
g) Norm redaktionell überarbeitet.  g) standard editorially revised. 
 
Frühere Ausgaben  Previous editions
 

VG 88716: 1973-04 
VG 88720: 1975-08 

VG 96933-2: 1995-07  
 
 
1  Anwendungsbereich 
 

 1  Scope 

Diese Fachgrundnorm gilt für elektrische 
Verbindungselemente in Verbindung mit der 
jeweiligen Bauartnorm, im weiteren Bauelemente 
genannt. 
 

 This basic section standard applies to electrical 
connection elements in combination with the 
detail standard in the following referred to as 
components. 
 

In der Fachgrundnorm sind die allgemeinen An-
forderungen und Bestimmungen festgelegt. Sie 
enthält Angaben zu technischen Anforderungen 
und Prüfbedingungen gleichbleibender Art, d. h. 
Eigenschaften und Bestimmungen, die für die 
genannten Bauelemente zutreffen, sowie allge-
meine Durchführungsbestimmungen, Fragen der 
Verbindlichkeit, Patentrecht u. a. 
 

 This basic section standard includes the general 
requirements and provisions. It contains 
information relating to unchanging technical 
requirements and test conditions, i. e. properties 
and provisions that apply to the respective 
components as well as general procedures, 
matters of liability, patent law, etc. 
 

Die Bauartnorm legt die speziellen technischen 
Anforderungen und die Prüfungen für das 
jeweilige Bauelement fest. 
 

 The detail standard specifies the specific 
technical requirements and tests applicable for 
the respective components. 

Weichen die Angaben der Bauartnorm von 
denen der Fachgrundnorm ab, so gelten die 
Angaben der Bauartnorm. 
 

 If statements of the detail standard differ from 
those given in the basic section standard, 
statements of the detail standard shall apply. 
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2  Normative Verweisungen  2 Normative references 
   
Die folgenden Dokumente, die in diesem 
Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert 
werden, sind für die Anwendung dieses 
Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die 
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen 
Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 
 

 The following documents, in whole or in part, are 
normatively referenced in this document and are 
indispensable for its application. For dated 
references, only the edition cited applies. For 
undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any 
amendments) applies. 
 

DIN 46228-1, Aderendhülsen; Rohrform ohne 
Kunststoffhülse 
 

 DIN 46228-1, Tubular end-sleeves without plastic 
sleeve 

DIN 46228-4, Aderendhülsen; Rohrform mit 
Kunststoffhülse 
 

 DIN 46228-4, Tubular end-sleeves with plastic 
sleeve 

DIN 55350-12:1989-03, Begriffe der 
Qualitätssicherung und Statistik; 
Merkmalsbezogene Begriffe 

 DIN 55350-12:1989-03, Concepts in the field of 
quality and statistics; concepts relating to 
characteristics 

   
DIN EN 60068-1:1995-03, Umweltprüfungen — 
Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1: 
1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992); Deutsche 
Fassung EN 60068-1:1994 
 

 DIN EN 60068-1:1995-03, Environmental testing 
— Part 1: General and guidance (IEC 60068-1: 
1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992); German 
version EN 60068-1:1994 
 

DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04, 
Umgebungseinflüsse — Teil 2-14: Prüfverfahren 
— Prüfung N: Temperaturwechsel  
(IEC 60068-2-14:2009); Deutsche Fassung  
EN 60068-2-14:2009 
 

 DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04,  
Environmental testing — Part 2-14: Tests —  
Test N: Change of temperature (IEC 60068-2-14: 
2009); German version EN 60068-2-14:2009 

DIN EN 60068-2-30:2006-06, Umgebungs-
einflüsse — Teil 2-30: Prüfverfahren — Prüfung 
Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) 
(IEC 60068-2-30:2005); Deutsche Fassung  
EN 60068-2-30:2005 
 

 DIN EN 60068-2-30:2006-06, Environmental 
testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp 
heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (IEC 60068-2-30: 
2005); German version EN 60068-2-30:2005 
 

DIN EN 60352-2, Lötfreie Verbindungen —  
Teil 2: Crimpverbindungen — Allgemeine 
Anforderungen, Prüfverfahren und 
Anwendungshinweise  
 

 DIN EN 60352-2, Solderless connections —  
Part 2: Crimped connections — General 
requirements, test methods and practical 
guidance  
 

DIN EN 60512-5-1:2003-01, Steckverbinder für 
elektronische Einrichtungen — Mess- und 
Prüfverfahren — Teil 5-1: Prüfungen der 
Strombelastbarkeit; Prüfung 5a: 
Temperaturerhöhung (IEC 60512-5-1:2002); 
Deutsche Fassung EN 60512-5-1:2002 
 

 DIN EN 60512-5-1:2003-01, Connectors  
for electronic equipment — Tests and 
measurements — Part 5-1: Current-carrying 
capacity tests; Test 5a: Temperature rise  
(IEC 60512-5-1:2002); German version  
EN 60512-5-1:2002 
 

DIN EN 61238-1 (VDE 0220-100), Press-
verbinder und Schraubverbinder für Stark-
stromkabel für Nennspannungen bis ein-
schließlich 36 kV (Um = 42 kV) — Teil 1: 
Prüfverfahren und Anforderungen  
 

 DIN EN 61238-1 (VDE 0220-100), Compression 
and mechanical connectors for power cables for 
rated voltages up to 36 kV (Um = 42 kV) — Part 
1: Test methods and requirements  
 

DIN EN ISO 10012, Messmanagementsysteme 
— Anforderungen an Messprozesse und 
Messmittel 

 DIN EN ISO 10012, Measurement management 
systems — Requirements for measurement 
processes and measuring equipment 
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IEV 60050-581, Internationales Elektro-
technisches Wörterbuch — Teil 581: Elektro-
mechanische Bauteile für elektronische Geräte

 IEV 60050-581, International Electrotechnical 
Vocabulary — Part 581: Electromechanical 
components for electronic equipment 

   
TL A-0032 Teil 11), Technische Lieferbedin-
gungen — Kennzeichnung — Kennzeichnen der 
Versorgungsartikel 
 

 TL A-0032 Part 11), Technical Specifications — 
Identification — Marking of supply items 

VG 95211, Zulassung von Produkten  
 

 VG 95211, Approval of products 

VG 952122), Listen zugelassener Bauelemente 
(LZB) 

 VG 952122), Lists of approved components (LZB)
 

   
VG 96933-1, Elektrische Verbindungselemente 
— Teil 1: Übersicht 

 VG 96933-1, Electrical connection elements — 
Part 1: Summary 
 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG)3) 

 The Act Against Unfair Competition (UWG)3) 

 
 
3  Begriffe 
 

 3  Terms and definitions 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die  
Begriffe nach IEV 60050-581 und DIN 46228-1, 
DIN 46228-4, DIN EN 61238-1, DIN EN 60352-2 
und die folgenden Begriffe: 
 

 For the purposes of this document, the terms and 
definitions according to IEV 60050-581 und 
DIN 46228-1, DIN 46228-4, DIN EN 61238-1, 
DIN EN 60352-2 and the following terms and 
definitions apply: 
 

3.1 
Bezugseinheitencode EA 
Grundeinheit abzählbarer Mengen eines Versor-
gungsartikels (Stück) 
 

 3.1 
reference unit code EA 
numeric quantity of one item of supply (Each) 

 
3.2   
Gebrauchsdauer 

 3.2   
duration of use

Zeitspanne, in der das Bauelement dauernd bei 
der zulässigen Betriebstemperatur eingesetzt 
werden darf 
 

 period of time for which the component may be 
continuously used at the permissible operating 
temperature 

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Vergleich zur Ge-
brauchsdauer ist die Lebensdauer im Regelfall länger, 
da die zugeordnete Betriebstemperatur im Regelfall 
nicht dauernd einwirkt (kein 24 Stunden-Betrieb, 
wechselnde Umgebungstemperatur und Strombe-
lastungen usw). 

 Note 1 to entry: The life time usually is longer than the 
duration of use, since the prescribed operating 
temperature usually does not act continuously (no 
24 hours operation, variations of ambient temperature 
and current loadings, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________ ________ 
1) Zu beziehen über: 
 http://www.baain.de 

 1) Obtainable from: 
 http://www.baain.de

2) Auch zu beziehen über: 
 http://www.baain.de 

 2) Also obtainable from: 
 http://www.baain.de 

3) Zu beziehen über: 
 http://www.gesetze-im-internet.de 

 3) Obtainable from: 
 http://www.gesetze-im-internet.de 
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3.3 
Lagerzeitkode 
LZK 
Kode, der die festgelegte Dauer der 
Lagerfähigkeit bzw. der Verwendbarkeit eines 
Versorgungsartikels kennzeichnet 
 

 3.3 
shelf-life code 
LZK 
code indicating the storage time or perishability 
of an item of supply  
 

3.3.1 
Typ I 
Versorgungsartikel, für den nach Überprüfung 
der technischen Daten bzw. aus praktischen 
Erkenntnissen eine nicht verlängerbare 
Lagerzeitdauer festgelegt ist 
 

 3.3.1 
Type I 
item of supply which is determined through an 
evaluation of technical test data and/or actual 
experience to be an item with a definite non-
extendible period of shelf-life 

3.3.2 
Typ II 
Versorgungsartikel, dessen festgelegte 
Lagerzeitdauer nach Durchführung einer 
Inspektion/Überprüfung/Überholung verlängert 
werden kann 
 

 3.3.2 
Type II 
item of having an assigned shelf-life time period 
that may be extended after completion of 
inspection/test/restorative action 

 
3.4 
Richtwert 

 3.4 
standard value 

Wert eines quantitativen Merkmals, dessen 
Einhaltung durch die Ist-Werte empfohlen wird, 
ohne dass Grenzwerte vorgegeben sind 
 
[QUELLE: DIN 55350-12:1989-03, 2.4] 
 

 value of a quantitative characteristic to which 
compliance by the actual value is recommended 
without the upper limiting value being given 
 
[SOURCE: DIN 55350-12:1989-03, 2.4] 

 
4  Anforderungen  4  Requirements 

4.1  Allgemeine technisch-organisa- 
       torische Anforderungen 
 

 4.1  General technical-organizational  
       requirements 

Voraussetzung für die Lieferung der 
Bauelemente nach den jeweiligen Bauartnormen 
und für die Anwendung der Bezeichnung ist die 
vom Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr (BAAINBw) erteilte Zulassung nach 
VG 95211. 
 
 

 The approval granted by the Federal Office of 
Bundeswehr Equipment, Information Technology 
and In-Service Support (BAAINBw) according to 
VG 95211 is the prerequisite for the delivery of 
the components according to the relevant detail 
standard and for the use of the designation. 

4.2  Technische Daten 
 

 4.2  Technical data 

Die für die Bauelemente festgelegten 
technischen Daten sind in der jeweiligen 
Bauartnorm festgelegt. 

 The technical data applying to the components 
are specified in the relevant detail standard. 
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