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Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle
Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss
NA 140-00-14-01 UA ,Steckverbinder und Steck-
vorrichtungen®, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um
eine Bauartnorm fiir den Bereich Steckverbinder.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
beriihren kdnnen. DIN ist nicht dafiir verant-
wortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

VG 96937, Batteriesteckverbinder, besteht aus:

— Teil 1: Anforderungen, Priifungen, Bauartnorm
— Teil 2: Einbaurichtlinien, Bauartnorm
— Teil 3: Maf3e, Masse, Bauartnorm

Diese Norm ist auch anerkannt von:

- armasuisse
3003 BERN
SCHWEIZ

- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NIEDERLANDE

Anderungen

Gegeniiber VG 96937-2:1996-12 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen:

a) die Angaben fiir den Einbau der Steckver-

binder Form C1 wurden aufgenommen;
b) die Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

VG 96937-2:2017-04

Foreword

This standard has been prepared by
DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE), com-
mittee NA 140-00-14-01 UA ,Steckverbinder und
Steckvorrichtungen®.

The presented standard is a detail standard for
connectors.

Attention is drawn to the possibility that some of
the elements of this document may be the
subject of patent rights. DIN shall not be held
responsible for identifying any or all such patent
rights.

VG 96937, Battery connectors consists of:

— Part 1: Requirements, tests; detail standard
— Part 2: Mounting instructions, detail standard
— Part 3: Dimensions, mass; detail standard

This standard is also recognized by:

- armasuisse
3003 BERNE
SWITZERLAND

- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NETHERLANDS

Amendments

This standard differs from VG 96937-2:1996-12
as follows:

a) the details for the mounting of the connector

Style C1 have been added;
b) the standard has been editorially revised.

Previous editions

VG 96937-2:1989-09, 1996-12
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