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  The English version is a translation. In case of 

dispute the German original will govern. 
 
 

Vorwort  Foreword 
 

Steckverbinder nach dieser Norm unterliegen der 
Typprüfpflicht; siehe hierzu VG 96966-1. 
 

 Connectors according to this standard are 
subject to qualification test; for this refer to 
VG 96966-1. 
 

Diese Norm wurde von der Normenstelle 
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 140-00-14-01 UA „Steckverbinder und Steck-
vorrichtungen“, erarbeitet. 
 

 This standard has been prepared by 
Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN, 
committee NA 140-00-14-01 UA „Steckver-
binder und Steckvorrichtungen“. 
 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Bauartnorm für den Bereich „Steckverbinder“. 
 

 The presented standard is a detail specification 
for connectors. 

Diese Norm ist auch anerkannt von: 
 

 This standard is also recognized by: 

– armasuisse  
 CH-3003 Bern 

 – armasuisse 
 CH-3003 Bern  

   
– Ministerie van Defensie, DGM/MIB 
 NL-2500 ES Den Haag 
 

 – Ministerie van Defensie, DGM/MIB 
 NL-2500 ES Den Haag 

VG 96966, Elektrische Steckverbinder und 
Steckvorrichtungen — Freier Außenbord-Steck-
verbinder 115/200 V, 400 Hz besteht aus: 
 

 VG 96966, Electrical connectors and plug-and-
socket devices — Free external power 
connector, 115/200 V, 400 Hz consists of: 
 

— Teil 1: Anforderungen, Prüfungen, Bauartnorm.  — Part 1: Requirements, tests, detail specification. 
— Teil 2: Montage, Werkzeuge, Bauartnorm.   — Part 2: Mounting, tools, detail specification. 
— Teil 3: Maße, Masse, Bauartnorm.  — Part 3: Dimensions, mass, detail specification. 
 
 
1  Anwendungsbereich 
 

 1  Scope 
 

Diese Norm gilt in Verbindung mit VG 96966-1 
und VG 96966-2 für Steckverbinder mit Pilot-
kontakt bis max. 200 V Bemessungsspannung. 
 

 This specification is valid in connection with 
VG 96966-1 and VG 96966-2 for connectors with 
pilot contact up to max. 200 V rated voltage. 

Die in den Tabellen enthaltenen leeren Fächer 
sind für später nachzutragende Angaben vorge-
sehen. 

 The blank cells in the tables are intended for data 
to be added later. 
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2  Normative Verweisungen 
 

 2  Normative references 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug 
genommene Ausgabe. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller 
Änderungen). 
 

 The following referenced documents are indis-
pensable for the application of this document. For 
dated references, only the edition cited applies. 
For undated references, the latest edition of the 
referenced document (including any amend-
ments) applies. 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen; 
Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne 
einzelne Toleranzeintragung 
 

 DIN ISO 2768-1, General tolerances; tolerances 
for linear and angular dimensions without 
individual tolerance indications 

DIN EN ISO 4026, Gewindestifte mit Innensechs-
kant mit Kegelstumpf 
 

 DIN EN ISO 4026, Hexagon socket set screws 
with flat point 
 

DIN EN ISO 7089, Flache Scheiben — Normale 
Reihe, Produktklasse A 
 

 DIN EN ISO 7089, Plain washers — Normal 
series, Product grade A 
 

DIN EN ISO 7092, Flache Scheiben — Kleine 
Reihe — Produktklasse A  
 

 DIN EN ISO 7092, Plain washers - Small series, 
Product grade A 

DIN EN ISO 10511, Sechskantmuttern mit 
Klemmteil — Niedrige Form (mit 
nichtmetallischem Einsatz) 
 

 DIN EN ISO 10511, Prevailing torque type 
hexagon, thin nuts (with non-metallic insert)  
 

VG 96966-1, Elektrische Steckverbinder und 
Steckvorrichtungen — Freier Aussenbord-
Steckverbinder 115/200 V, 400 Hz — Teil 1: 
Anforderungen, Prüfungen, Bauartnorm 
 

 VG 96966-1, Electrical connectors and plug-and-
socket devices — Free external power 
connector, 115/200 V, 400 Hz — Part 1: 
Requirements, tests, detail specification 

VG 96966-2, Elektrische Steckverbinder und 
Steckvorrichtungen — Freier Aussenbord-
Steckverbinder 115/200 V, 400 Hz — Teil 2: 
Montage, Werkzeuge, Bauartnorm (in 
Vorbereitung) 
 

 VG 96966-2, Electrical connectors and plug-and-
socket devices — Free external power 
connector, 115/200 V, 400 Hz — Part 2: 
Mounting, tools, detail specification (in 
preparation) 

VG V 96967-5, Kaltschrumpfende Bauelemente 
— Teil 5: Isolierschläuche, Bauartnorm 

 VG V 96967-5, Cold shrinkable components — 
Part 5: Connector insulators, detail specification 

 
 
3  Werkstoff 
 

 3  Material 

Nach VG 96966-1 
 

 According to VG 96966-1 

   
4  Maße, Masse, Bezeichnung 
 

 4  Dimensions, mass and designation 

4.1  Allgemeines  4.1  General 
 

Die Bauelemente brauchen der bildlichen 
Darstellung nicht zu entsprechen, nur die 
angegebenen Maße sind einzuhalten. 
 

 The components shall not necessarily 
correspond to the drawing, however, the 
indicated dimensions are mandatory. 

Maße in Millimeter 
 

 Dimensions in millimetres 

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m  General tolerances: ISO 2768-m 
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4.2  Form A 
 

 4.2  Type A 

Freier Steckverbinder mit geradem Kabelaus-
gang, mit Pilotkontakt und Buchsenkontakte mit 
der Verwendung des kaltschrumpfenden Isolier-
schlauches VG96967-5A004A als Kabel-
schutztülle. 

 Free connector with straight cable entry, with 
pilot contact and socket contacts with use of cold 
shrinkable connector insulators VG96967-
5A004A as wire protective sleeve. 

 

 
 
Legende 
 

 Key 

1 Steckergehäuse  1 Connector shell 
2 Steckervorderteil  2 Connector front part 
a Feld für Kennzeichnung  a Field for marking 
b Festsitz für Sechskantmutter ISO 10511-M5-04, 

Drehmoment max. 3 Nm 
 b Tight fit for hexagon nut ISO 10511-M5-04,  

torque max. 3 Nm 
 

Bild 1 
Figure 1 
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