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The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.
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Vorwort

Bauelemente nach dieser Norm sind zulassungs-
pflichtig; siehe hierzu VG 95211.

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle
Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss
NA 140-00-02 AA ,Warmeschrumpfende Bau-
elemente und Isoliermaterialien”, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich
um eine Bauartnorm fiir den Bereich Kalt-
schrumpfende Bauelemente.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
berithren konnen. DIN ist nicht dafiir verant-
wortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

VG 96967,
besteht aus:

Kaltschrumpfende  Bauelemente
— Teil 5: Isolierschlduche, Bauartnorm

Diese Norm ist auch anerkannt von:

— armasuisse
3003 BERN
SCHWEIZ

- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NIEDERLANDE

Die in den Tabellen enthaltenen leeren Facher
sind fiir spater nachzutragende Angaben vorge-
sehen.

Anderungen

Gegeniiber VGV 96967-5:2007-04 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen:

a) der Status des Dokuments wurde gedndert
f von Vornorm in Norm;

b} das Zulassungsverfahren wurde gedndert;

c). die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

VG 96967-5:2016-09

10 Environmental compatibility 12
Annex A (normative), Cross-reference 13
list

Foreword

Components according to this standard are
subject to approval; for this refer to VG 95211.

This standard has been prepared by DIN-
Normenstelle Elektrotechnik (NE), committee
NA 140-00-02 AA ,Warmeschrumpfende Bau-
elemente und Isoliermaterialien®.

The presented standard is a detail standard for
cold shrinkable components.

Attention is drawn to the possibility that some of
the elements of this document may be the
subject of patent rights. DIN shall not be held
responsible for identifying any or all such patent
rights.

VG 96967, cold shrinkable components consists
of:

— Part 5: Connector insulators, detail standard

This standard is also recognized by:

— armasuisse
3003 BERNE
SWITZERLAND

- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NETHERLANDS

The blank cells in the tables are intended for
data to be added later.
Amendments

This standard differs from VG V 96967-5:2007-04
as follows:

a) the Status of the document has been changed
from preliminary standard to standard;

b) the approval procedure has been changed;

c) this standard has been editorially revised.

Previous editions
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir kaltschrumpfende Isolier-
schlduche, die zur Isolierung, Ummantelung,
Dichtung und Biindelung elektrischer, elektro-
nischer und mechanischer Bauelemente ange-
wendet werden in Verbindung mit VG 95211.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Doku-
ment teilweise oder als Ganzes zitiert werden,
sind fiir die Anwendung dieses Dokuments er-
forderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur
die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatier-
ten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich
aller Anderungen).

DIN EN ISO/IEC 17050-1, Konformitdits-
bewertung — Konformitdtserkldrung von
Anbietern — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

TL A-0032 (alle Teile)1), Kennzeichnung
VG 95211, Zulassung von Prodkten

VG 952122), Listen zugelassener Bauelemente
(LZB)

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG)3)

1) Zu beziehen iiber:
http://www.baainbw.de

2)  Auch zu beziehen iiber:
http://www.baainbw.de

3) Zu beziehen iiber:
http://www.gesetze-im-internet.de
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1 Scope

This standard applies for cold shrinkable
connector insulators which are used for
isolation, jacketing, sealing and bundling of
electrical, electronical and mechanical com-
ponents in connection with VG 95211.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part,
are normatively referenced in this document
and are indispensable for its application. For
dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the
referenced document (including any amend-
ments) applies.

DIN EN ISO/IEC 17050-1, Conformity assessment
— Supplier's declaration of conformity — Part 1:
General requirements

TL A-0032 (all Parts)1), Identification

VG 95211, Approval of products

VG 952122), Lists of approved components (LZB)

The Act Against Unfair Competition (UWG)3)

1) Obtainable from:
http://www.baainbw.de

2)  Also obtainable from:
http://www.baainbw.de

3) Obtainable from:
http://www.gesetze-im-internet.d
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