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Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm abweichenden
Aufstellungsverfahrens noch nicht als Norm herausgegeben wird.
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Bundesamt _ Werkzeuge fur elektrische Bauelemente Vornorm
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Tools for electrical components - part 14: pressing tools for pressing-sleeves,
hand actuated, detail specification

Outils pour composants électrique - partie 14: outils a sertir ies embouts,
commandé manuellement, spécification particulaire

Iinhalt/Contents
Seite
2 Foreword

Scope
Normative references
Definitions

Requirements

General technical-organizational

requirements
Technical data
Type A

Type B

Type C
Material
Surfaces
Calibration

Technical documentation

Tests
Qualification test
Quality assurance

Designation

Marking and packaging

Marking of the tool

Marking on the packaging

Packaging

Environmental compatibility

Annex A (informative)
Bibliography

Page

N OO OO O O O O OONNOAW WW W W N

Fortsetzung Seite 2 bis 7
(Continued page 2to 7)

mCD - Stand 2007-03

@pyrighl Deutsches Institut fA%r Normung e. V.
PFovided by IHS under license with DIN
No reproduction or networking permitted without license from IHS

Full document details: VG V 95236-14 1999

_.©_ DIN Deutsches Institut for Normung e.V.- Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
' " nur mit Genéhmigung des DIN Deutsches Institut far Normung e.V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Rel. Nr. \D%QIE[%EI_BS

powtfhentVardriitef Hub

Licensee=Istanbul Teknik Universtesi/5956919001
Not for Resale, 03/21/2016 06:15:46 MDT



http://www.avadocuments.com/doc/vg-v-95236-14-1999
http://www.avadocuments.com/doc/vg-v-95236-14-1999

Seite 2
VG V 95236-14 : 1999-09

Vorwort

PreRwerkzeuge nach dieser Vornorm sind zulas-
sungspflichtig.

Diese Vornorm wurde von der Normenstelle
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschul
NEA 651.2 AK 5, Crimpwerkzeuge, erarbeitet.

VG 95236, Werkzeuge fiir elektrische Bau-
elemente, besteht aus:
Siehe VG 95236-1, Ubersicht.

Diese Vornorm ist anerkannt von:

- Gruppe Riistung
CH-3003 Bern

- Luftfahrtbundesamt
D-38108 Braunschweig

- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
NL-2500 ES Den Haag

Aus logistischen Griinden sind PreBwerkzeuge
nach dieser Vornorm Ersatz fiir die im Beiblatt 1
zu VG V 95236-14 aufgefiihrten Werkzeuge.

Anderungen

The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.

Foreword

Pressing tools according to this preliminary stan-
dard are subject to approval.

This preliminary standard has been prepared by
Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN,
committee NEA 651.2 AK 5, Crimpwerkzeuge.

VG 95236, Tools for electrical components,
consists of:
See VG 95236-1, Summary.

This preliminary standard is recognized by:

- Defence Procurement Agency
CH-3003 Berne

- Luftfahrtbundesamt
D-38108 Braunschweig

- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
NL-2500 ES Den Haag

For logistic reasons, pressing tools according to
this preliminary standard replace those as shown
in supplement 1 to VG V 95236-14.

Amendments

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1995 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Werkzeuge Typ B wurden durch Typ C ersetzt.

b) Der Abschnitt 10 wurde aufgenommen.
¢) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

VG V 95236-14 : 1995-07

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm gilt in Verbindung mit der
Fachgrundnorm VG 95236-6 fiir PreBwerkzeuge,

die zur Verarbeitung von PreBhiilsen verwendet
werden.
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Previous editions

Scope

This preliminary standard is valid in connection
with the generic specification VG 95236-6 for
pressing tools applicable for pressing sleeves.
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2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen
sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und
die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Vornorm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

VG 95212-33

Seite 3
VG V 95236-14 : 1999-09

Normative references

This preliminary standard incorporates, by dated
or undated reference, provisions from other pub-
lications. These normative references are cited
at the appropriate places in the text and the pub-
lications are listed hereafter. For dated refer-
ences, subsequent amendments to or revisions
of any of these publications apply to this prelimi-
nary standard only, when incorporated in it by
amendment or revision. For undated references
the latest edition of the publication referred to
applies.

Listen zugelassener Bauelemente (LZB) - Teil 33: Werkzeuge fiir elektrische Bauelemente

VG 95236-6

Werkzeuge fiir elektrische Bauelemente - Teil 6: Fachgrundnorm

VG 96933-20

Elektrische Verbindungselemente - Teil 20: Aderendhiilsen, Bauartnorm

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die
folgenden Definitionen:

Nach VG 95236-6
4 Anforderungen

4.1  Allgemeine technisch-organisatorische An-
forderungen

Nach VG 95236-6

4.2 Technische Daten

Die Werkzeuge brauchen der bildlichen Dar-
stellung nicht zu entsprechen, nur die angege-
benen MaRe sind einzuhalten.

Die Prefibacken der Werkzeuge sind an den
PreBkammern mit den entsprechenden Leiter-
nennquerschnitten zu kennzeichnen.

Mafe in Millimeter

Definitions

For the purposes of this standard, the following
definitions apply:

According to VG 95236-6
Requirements

General technical-organizational requirements

According to VG 95236-6

Technical data

The tools need not to correspond to the drawing,
however the indicated dimensions are
mandatory.

The dies of the tools shall be marked at the
pressing chambers with the relevant nominal
cross-sections.

Dimensions in millimeters

Documents
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