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Bundesamt Elektromagnetische Relais Vornorm

Wehrftuerchnik Leistungsrelais VGV

Bescuh’;dffung Teil 10: 20 A, far g:ac;?tenté?r;r)]annung 24V d.c. 9692 8-1 0
ICS 29.120.70

Deskriptoren: Relais, elektromagnetisch, Leistungsrelais, Bauartnorm

Electromagnetic relays - heavy load relays - part 10: 20 A, for system voltage of 24 V d.c,
detail specification

Relais magnéto-électrique - relais de puissance - partie 10: 20 A, des secteur de bord
voltage 24 V d.c., spécification particuliere

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen be-
stimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegeniiber einer Norm
abweichenden Aufstellungsverfahrens noch nicht als Norm heraus-
gegeben wird.

The English version is a translation. In case of
dispute the German original will govern.

Vorwort

Relais nach dieser Norm sind zulassungs-
pflichtig.

Diese Norm wurde von der Normenstelle
Elektrotechnik (NE) im DIN, Arbeitsausschuf®
NEA 671.1 AK 1, Elektromagnetische Lei-
stungsrelais, erarbeitet. Weitere Normen der
Reihe VG 96928 siehe VG 96928-1.

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt fur Leistungsrelais 20 A fiir den

Sinsatz bei einer Bordnetzspannung von 24 V
.C..

Eine Fachgrundnorm fiir Leistungsrelais ist in
Vorbereitung.

Foreword

Relays according to this standard are subject
to qualification approval.

This standard has been Eprepared by Normen-
stelle Elektrotechnik (NE) im DIN committee
NEA 671.1 AK 1, Elektromagnetische Lei-
stungsrelais. Further standards of the series
VG 96928 see VG 96928-1.

Scope
This standard applies for heavy load relays 20
A for use at a system voltage of 24 V d.c..

A generic specification for heavy load relays is
under preparation.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
(Continued page 2 to 8)
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verwei-
sungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen geho-
ren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN IEC 68-2-11
DIN ISO 2768-1

Normative references

This standard incorporates by dated or undated
reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the
appropriate places in the text and the publica-
tions are listed hereafter. For dated references,
subsequent amendments to or revisions of any
of these publications apply to this standard only
when incorporated in it by amendment or revi-
sion. For undated references the latest edition
of the publication referred to applies.

Grundlegende Umweltpriifverfahren - Teil 2: Priifungen; Priifung KA: Salznebel

Allgemeintoleranzen - Toleranzen fiir Lingen- und Winkelmale ohne einzelne

Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1: 1989

ISO 8092-1: 1996

Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 1:

Tabs for single-pole connections; dimensions and specific requirements

ISO/CD 7588-1
flashers (zur Zeit Entwurf)

|EC 529
TL A-0032-2
(Verpackungsstufe A, B, C)
VG 95214-4
Priifbedingungen
VG 96928-1
VG 96928-2
reitung)
3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten fol-
gende Definitionen:

Keine Festlegungen
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Road vehicles - Electrical/electronic switching devices - part 1: Relays and

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Technische Lieferbedingungen - Kennzeichnung - Kennzeichnen der Packungen
Prifung von Bauelementen - Besténdigkeit gegen Chemikalien - Prifmittel,

Elektromagnetische Relais - Leistungsrelais - Teil 1: Ubersicht

Elektromagnetische Relais - Leistungsrelais - Teil 2: Fachgrundnorm (in Vorbe-

Definitions

For the purposes of this standard, the following
definitions apply:

No provisions
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4 Anforderungen Requirements
4.1 Mafe, Werkstoff Dimensions, material
MaRe in Millimeter Dimensions in millimeters
Allgemeintoleranzen: [SO 2768-m General tolerances: 1ISO 2768-m
Das Relais braucht der bildlichen Darstellung The relay need not correspond to the outline
nicht zu entsprechen, nur die angegebenen drawing, however the dimensions stated are
MaRe sind einzuhalten. mandatory.
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circuit diagram at
opposite side)
A
79
A 3.6 max.
87 A
—4515\-1;3: -ﬁ{l] ®
30' b‘z\\'. < ‘
]7b, o5
89
9,
8,35
179

Steckerbelegung (entsprechend ISO/CD 7588-1)
(Connector reservation (according to ISO/CD 7588-1))

Bild 1: MaRe
(Figure 1: Dimensions)
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